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弊社製オーバーサイズピストンキットに付属のピストンリングはスティック防止の観点
から下図の様に外側から内側に向かってテーパー加工が施されたハーフキーストンリン
グを採用しておりますので、組付け時に表裏を間違えないように組付けてください。
ピストンリング自体に刻印などはしておりませんが机の上等の平らな面に置いて上面に
スケールなどを当てて横方向から確認されるとわかりやすいです。
ピストン側の溝もリングの形状に合わせてテーパー加工が施されておりますので表裏を
間違って組み込んだ場合はピストンリングがピストンの溝に最後まで入らない構造となっ
ております。
ピストンリングの表裏が間違った状態でピストンをシリンダーに組付けられますと焼き付
きや破損の原因となりますので十分ご注意ください。
またヘッドガスケットは純正品が使用できます。
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当製品の取り付けはプロショップや整備士資格を有する方に取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。

この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい。

オーバーサイズピストン組み付け要領


