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この度はFARM製品をお求めいただき、ありがとうございました。下記のご説明内容をお読みいただきご理解の上で当製品をご使用下さい。

サイドマーカーは安全上重要な部位となっておりますので、プロショップや整備士資格を有する方に取り付けをご依頼されることを強くオススメいたします。

取り付けや修理が目的であっても製品は分解や改造などを絶対に行わないでください。

改造や分解又は塗装などを施した商品は初期不良の対象であっても交換できかねます事をご理解願います。

商品や付属品は誤った使用方法をされるとケガ等の恐れがありますので幼児や児童のお手に触れない場所に保管して下さい。
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①本体（クリア）

①本体（スモーク）

①本体（ブラック）

※ご購入された色
　をご確認下さい

※ブラックには左右があります
　Ｒ ：  運転席側
　Ｌ ：  助手席側

車体左方向に純正サイド
マーカーをずらしながら
引き抜きます

※運転席側はリア方向に、
　助手席側はフロント方
　向にずらします

純正サイドマーカーをカ
プラーから抜き弊社製品
と交換します

点灯確認を行い、車体に
はめ込み完成です

※ブラックは点灯確認後、
　Dへ続きます

ロングプライヤー等を使
用してポジション連動配
線をボンネット内に引き
込みます

ヘッドライトカプラーの
ポジション線にDで通した
連動線を割込ませます
抜け防止をお考えであれ
ば、配線を剥いてはんだ
付けやギボシ加工下さい
※ポジション線の色
　運転席側：紫色の線
　助手席側：赤色の線

点灯確認を行い、車体に
はめ込み完成です
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FARM　JB64 / JB74 サイドマーカー　取付説明書

共通

共通 ブラック

ブラックブラック

共通

E-mail : info-f@motor-farm.com

JB64 / JB74 サイドマーカーは点滅式のクリア/スモークと、流動式のブラックと３種類があります。
純正サイドマーカーを外して装着するだけでドレスアップが可能です。
なお、ブラックはポジション連動させると車検非対応になります。

①本体（スモーク）①本体（クリア） ①本体（ブラック）

1.)   製品概要

2.)   商品構成

3.)   取付け
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左にずらす左にずらす


